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Warnings - General Safety

A WARNING

The safety alert symbol, black triangle with
white exclamation, is used to alert you to
potential personal injury hazards.

A DANGER

Climbing, sitting, walking or riding on
conveyor will cause severe injury.

KEEP OFF CONVEYORS.

A DANGER
b

Supports marked with this symbol must be
anchored to the floor. Supports not anchored
to floor will tip, causing severe injury or
death.

SUPPORT MUST BE ANCHORED TO FLOOR.

A WARNING

%

Loosening stand height or angle adjustment
Screws may cause conveyor sections to drop
down, causing severe injury.

SUPPORT CONVEYOR SECTIONS PRIOR TO

LOOSENING STAND HEIGHT OR ANGLE
ADJUSTMENT SCREWS.

Fixed and Adjustable Height Stands
Dorner Mfg. Corp. 2 851-869 Rev. A



Product Description

Refer to Figure 1 for typical stand components.

Support Stand

Stand Mounting Bracket (with conveyor)
Boot

Height Adjustment Point

Angle Adjustment Point

Optional Casters

Optional Diagonal Brace

~N o 0o~ WN PP

Figure 1
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Installation

A DANGER

Ls

Supports marked with this symbol must be
anchored to the floor. Supports not anchored
to floor will tip, causing severe injury or
death.

SUPPORT MUST BE ANCHORED TO FLOOR.

Recommended Installation
Sequence
* Attach stand or stands to conveyor

* Attach optional diagonal bracing

* Adjust stand height and level (see “Stand Height Adjust-
ment” on page 5)

Required Tools
* 6 mm Hex Key Wrench

* 10 mm Wrench

Assemble Stands to Conveyor

1. Attach stand to conveyor.

Figure 2

2. Tighten screws.

Figure 3

Optional Diagonal Bracing

1. Attach brace to stand.

Figure 4

2. Attach brace to conveyor.

Figure 5

Fixed and Adjustable Height Stands

Dorner Mfg. Corp.
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Preventive Maintenance and Adjustment

Stand Height Adjustment 2. Loosen screws.

3. Raise or lower stand leg.

Required Tools

* 6 mm Hex Key Wrench
* 10 mm Wrench

Loosening stand height or angle adjustment
screws may cause conveyor sections to drop
down, causing severe injury.

SUPPORT CONVEYOR SECTIONS PRIOR TO 4. Level stand.

LOOSENING STAND HEIGHT OR ANGLE
ADJUSTMENT SCREWS.

1. Support the conveyor.

Figure 8

Failure to secure screws may cause conveyor
sections to drop down causing severe injury.

TIGHTEN SCREWS AFTER ADJUSTMENT.

Figure 6

5. Tighten screws.

Figure 9

Fixed and Adjustable Height Stands
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Preventive Maintenance and Adjustment

Conveyor Angle Adjustment 2. Adjust conveyor angle.

Required Tools

* 6 mm Hex Key Wrench
* 10 mm Wrench

Failure to secure screws may cause conveyor
sections to drop down, causing severe injury.

x TIGHTEN SCREWS AFTER ADJUSTMENT.

3. Tighten screws.

Loosening stand height or angle adjustment
screws may cause conveyor sections to drop
down, causing severe injury.

SUPPORT CONVEYOR SECTIONS PRIOR TO
LOOSENING STAND HEIGHT OR ANGLE
ADJUSTMENT SCREWS.

1. Loosen screws.

Figure 11

4. If conveyor is equipped with diagonal bracing, screw
must be loosened to adjust conveyor angle. Tighten
screw after adjustment.

Figure 10

Figure 12

Fixed and Adjustable Height Stands
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Service Parts

Fixed Height Stand with Feet or Casters

1 (202148 305 mm Wide)

1 (200697 356 - 610 mm Wide)

Item Part Number Item Part Number
1 202148 15 708180P
200697 16 991011M
2 960883M 17 202390M
3 710211-LLLLL 18 734056
4 911016M 19 920816M
5 710031-00816 LLLLL = Length in inches with 2 decimal places.
6 807-2820 Length Example: Length = 95.25 inches LLLLL = 09525
7 710005
8 807-640
9 807-1303
10 960897M
11 710210-LLLLL
12 710004
13 710006
14 200801M

Fixed and Adjustable Height Stands
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Service Parts

Adjustable Height Stand with Feet or Casters

1 (202148 305 mm Wide)

1 (200697 356 - 610 mm Wide)

Item Part Number Item Part Number
1 202148 15 708180P
200697 16 991011M
2 960883M 17 202390M
3 710211-LLLLL 18 734056
4 911016M 19 920816M
5 710031-LLLLL LLLLL = Length in inches with 2 decimal places.
6 807-2820 Length Example: Length = 95.25 inches LLLLL = 09525
7 710005
8 807-640
9 807-1303
10 960897M
11 710210-LLLLL
12 710004
13 710006
14 200801M

Dorner Mfg. Corp.

Fixed and Adjustable Height Stands
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Service Parts

Tall Stand with Feet or Casters

or

=

6 (710211-01663 Fixed Height)

6 (710212-02263 Adjustable Height)

1 (202148 305 mm Wide)

1 (200697 356 - 610 mm Wide)

Item Part Number Item Part Number
1 202148 15 710006
200697 16 710215-LLLLL
2 710211-LLLLL 17 708180P
3 710214-00621 18 710210-LLLLL
4 807-1289 19 200801M
5 710003 20 960883M
6 710211-01663 21 991011M
710212-02263 22 202390M
7 911016M 23 734056
8 710004 24 920816M
9 960897M LLLLL = Length in inches with 2 decimal places.
10 807-2820 Length Example: Length = 95.25 inches LLLLL = 09525
11 710005
12 807-640
13 807-1303
14 710031-LLLLL

851-869 Rev. A
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Return Policy

Returns must have prior written factory authorization or they will not be accepted. Items that are returned to Dorner without authorization will not
be credited nor returned to the original sender. When calling for authorization, please have the following information ready for the Dorner factory
representative or your local distributor:

1. Name and address of customer.

2. Dorner part number(s) of item(s) being returned.

3. Reason for return.

4.  Customer's original order number used when ordering the item(s).

5. Dorner or distributor invoice number. Include part serial number if available.

A representative will discuss action to be taken on the returned items and provide a Returned Materials Authorization (RMA) number for
reference. RMA will automatically close 30 days after being issued. To get credit, items must be new and undamaged. There will be a return

charge on all items returned for credit, where Dorner was not at fault. It is the customer’s responsibility to prevent damage during return
shipping. Damaged or modified items will not be accepted. The customer is responsible for return freight.

Product Type
Standard Products Engineeredto
order parts
Product Line Conveyors | Gearmotors | Support | Accessories | Spare Parts | Spare Belts | Spare Belts - | Spare Belts - | All equipment
& Mounting | Stands (non-belt) | - Standard | Cleated & |pjastic Chain| @nd parts
Packages Flat Fabric | Spec. Fabric

1100 Series
2200 Series 30% return fee for all products except:
3200 Series 50% return fee for conveyors with modular belt,
Pallet Systems cleated belt or speciality belts
FlexMove/SmartFlex o ) o ]
GAL Series All Electrical items are assigned original manufacturers return policy. onretumnable case-by-case
All Electrical
7100 Series
7200/7300 Series
AquaGard 7350 50% return fee for all products
Series Version 2
GES Series
AquaGard
7350/7360 Series non-returnable
AquaPruf Series

Returns will not be accepted after 60 days from original invoice date. The return charge covers inspection, cleaning, disassembly, disposal and
reissuing of components to inventory. If a replacement is needed prior to evaluation of returned item, a purchase order must be issued. Credit (if
any) is issued only after return and evaluation is complete.

Dorner has representatives throughout the world. Contact Dorner for the name of your local representative. Our Customer Service Team will
gladly help with your questions on Dorner products.

For a copy of Dorner's Warranty, contact Dorner, an authorized sales channel or visit our website: www.dorner.com.
For replacement parts, contact an authorized Dorner Service Center or the factory.

Dorner — North & South America
www.dorner.com

Dorner - U.S.A. Dorner — Canada
Headquarters 100-5515 North Service Road
975 Cottonwood Ave Burlington, Ontario L7L 666
Hartland, W 53029, usa ~ Canada

(800) 397-8664 (239} 895-7305

(262) 367-7600 info@dorner.com
info@dorner.com

Dorner — Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.

Parque Industrial Nogales

Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner - Europe

Karl-Heinz-Beckurts-StraBe 7
52428 Jillich, Germany
+49 (0) 2461/93767-0 | info.europe@dorner.com

Dorner — Asia

o o ° o 128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960

H
|
.' Penang, Malaysia

© Dorner Mfg. Corp. 2018. All Rights Reserved. +604-626-2948 | info.asia@dorner.com
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Avertissements - Sécurité géenérale

A AVERTISSEMENT

Le symbole composé d'un triangle noir
et d’un point d’exclamation blanc est un
symbole d’'avertissement placé la ou des
risques de blessures sont possibles.

A DANGER

Le fait de grimper, s’asseoir, marcher ou
se laisser transporter sur un convoyeur
provoquera de graves blessures.

ELOIGNEZ-VOUS DES CONVOYEURS.

A DANGER

Les pieds portant ce symbole doivent étre
ancrés dans le sol. Des pieds non ancrés
dans le sol basculeront et provoqueront des
blessures graves ou mortelles.

LES PIEDS DOIVENT ETRE ANCRES DANS
LE SOL.

A AVERTISSEMENT

X

Le desserrage des vis de réglage de hauteur
ou d’inclinaison peut provoquer la chute de
sections du convoyeur et de graves
blessures.

SUPPORTEZ LES SECTIONS DE
CONVOYEUR AVANT DE DESSERRER
LES VIS DE REGLAGE DE HAUTEUR
ET D’INCLINAISON.

Pieds de hauteur fixe et réglable
Dorner Mfg. Corp. 2 851-869 Rév. A



Description des produits

Voir sur la Figure 1 les composants typiques des pieds.

Pieds

Console de montage sur pied (avec le convoyeur)
Fourreau de pied

Point de réglage de hauteur

Point de réglage d’inclinaison

Roulettes en option

Renfort diagonal en option

~N o 0o~ WN PP

Figure 1

Pieds de hauteur fixe et réglable
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Installation

A DANGER

s

Les pieds portant ce symbole doivent étre
ancrés dans le sol. Des pieds non ancrés
dans le sol basculeront et provoqueront des
blessures graves ou mortelles.

LES PIEDS DOIVENT ETRE ANCRES DANS
LE SOL.

Séquence d’installation
recommandée

* Fixez le pied ou les pieds sur le convoyeur

* Fixez le renfort diagonal en option

» Réglez la hauteur et le niveau des pieds (voir « Réglage en

hauteur des pieds » a la page 5)

Outils nécessaires

* Cl¢é allen hexagonale de 6 mm
* Clé de 10 mm

Assemblage des pieds sur
le convoyeur

1. Fixez les pieds sur le convoyeur.

Figure 2

2. Serrez les vis.

Figure 3

Renfort diagonal en option

1. Fixez le renfort sur les pieds.

Figure 4

2. Fixez le renfort sur le convoyeur.

Figure 5

Pieds de hauteur fixe et réglable

Dorner Mfg. Corp.
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Maintenance préventive et réglages

Réglage en hauteur des pieds

Outils nécessaires

* CI¢ allen hexagonale de 6 mm
* Clé de 10 mm

1.

Le desserrage des vis de réglage de hauteur
ou d’inclinaison peut provoquer la chute de
sections du convoyeur et de graves blessures.

SUPPORTEZ LES SECTIONS DE
CONVOYEUR AVANT DE DESSERRER
LES VIS DE REGLAGE DE HAUTEUR
ET D’INCLINAISON.

Supportez le convoyeur.

Figure 6

2. Desserrez les vis.
3. Montez ou descendez la rallonge des pieds.

Figure 7

4. Mettez les pieds de niveau.

Figure 8

Si les vis ne sont pas solidement fixées, la
chute de sections du convoyeur peut se
produire et provoquer de graves blessures.

SERREZ LES VIS APRES REGLAGE.

5. Serrez les vis.

Figure 9

Pieds de hauteur fixe et réglable

851-869 Rév. A
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Maintenance préventive et réglages

Rég|age d’inclinaison du convoyeur 2. Régler I’angle d’inclinaison du convoyeur.

Outils nécessaires

 Cl¢ allen hexagonale de 6 mm
* Clé de 10 mm

Si les vis ne sont pas solidement fixées, la
chute de sections du convoyeur peut se
produire et provoquer de graves blessures.

SERREZ LES VIS APRES REGLAGE.

. . 3. S les vis.
Le desserrage des vis de réglage de hauteur crrez fes vis

ou d’inclinaison peut provoquer la chute de
sections du convoyeur et de graves
blessures.

SUPPORTEZ LES SECTIONS DE
CONVOYEUR AVANT DE DESSERRER
LES VIS DE REGLAGE DE HAUTEUR
ET D'INCLINAISON.

1. Desserrez les vis.

Figure 11

4. Lorsque le convoyeur est équipé de renforts diagonaux,
les vis doivent étre desserrées pour permettre le réglage
d’inclinaison. Serrez les vis aprés réglage.

Figure 10

Figure 12

Pieds de hauteur fixe et réglable
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Pieces de rechange

Pieds de hauteur fixe avec sabots ou roulettes

1 (202148 Largeur 305 mm)

1 (200697 Largeurs 356 a 610 mm)

Repére Numéro de piéce Repere Numéro de piece
1 202148 15 708180P
200697 16 991011M
2 960883M 17 202390M
3 710211-LLLLL 18 734056
4 911016M 19 920816M
5 710031-00816 LLLLL = Longueur en pouces avec 2 décimales.
6 807-2820 Exemple : Longueur = 95.25 pouces LLLLL = 09525
7 710005
8 807-640
9 807-1303
10 960897M
11 710210-LLLLL
12 710004
13 710006
14 200801M

851-869 Rév. A
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Pieces de rechange

Pieds de hauteur réglable avec sabots ou roulettes

1 (202148 Largeur 305 mm)

1 (200697 Largeur 356 a 610 mm)

Repere Numéro de piéce Repére Numéro de piéce
1 202148 15 708180P
200697 16 991011M
2 960883M 17 202390M
3 710211-LLLLL 18 734056
4 911016M 19 920816M
5 710031-LLLLL LLLLL = Longueur en pouces avec 2 décimales.
6 807-2820 Exemple : Longueur = 95.25 pouces LLLLL = 09525
7 710005
8 807-640
9 807-1303
10 960897M
11 710210-LLLLL
12 710004
13 710006
14 200801M

Dorner Mfg. Corp.

Pieds de hauteur fixe et réglable
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Pieces de rechange

Pieds avec sabots ou roulettes

6 (710211-01663 Hauteur fixe)

ou

6 (710212-02263 Hauteur réglable)

1 (202148 Largeur 305 mm)

1 (200697 Largeur 356 a 610 mm)

Repére Numéro de piéce Repére Numéro de piece
1 202148 15 710006
200697 16 710215-LLLLL
2 710211-LLLLL 17 708180P
3 710214-00621 18 710210-LLLLL
4 807-1289 19 200801M
5 710003 20 960883M
6 710211-01663 21 991011M
710212-02263 22 202390M
7 911016M 23 734056
8 710004 24 920816M
9 960897M LLLLL = Longueur en pouces avec 2 décimales.
10 807-2820 Exemple : Longueur = 95.25 pouces LLLLL = 09525
11 710005
12 807-640
13 807-1303
14 710031-LLLLL

851-869 Rév. A
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Directives de retour des pieces

Les retours doivent avoir été préalablement approuveés par écrit par I'usine ou ils ne seront pas acceptés. Les piéces retournées a Dorner sans
approbation ne seront ni créditées ni renvoyées a I'expediteur d'origine. Lorsque vous demandez cette autorisation, veuillez préparer les informations
suivantes pour le représentant de I'usine Dorner ou votre distributeur local :

1. Nom et adresse du client.

Les numéros des piéces ou éléments a retourner.

Raison du retour.

Numéro de commande originale du client utilisé pour la commande des éléments.

5. Numéro de la facture de Dorner ou du distributeur. Précisez le numéro de série de la piéce, si disponible.

Un représentant établira les mesures a prendre sur les pieces a retourner et indiquera le numéro de référence de I'autorisation (RMA) de ce retour. Le
RMA sera automatiquement clos 30 jours apres avoir été émis. Le crédit ne sera accordé que si les piéces sont nouvelles et non endommagées. Lorsque
le défaut n’est pas imputable a Dorner, des frais de retour seront appliqués sur tous les éléments retournés contre crédit. Le client est responsable des
mesures empéchant 'endommagement des piéces pendant le transport. Les pieces endommageées ou modifiées ne seront pas acceptées. Les frais de
transport des retours sont & la charge du client.

rwn

Type de produit

Produits standards Piéces
étudiées ala
demande
Ligne de produits Convoyeurs | Motoréduc- | Pieds | Accessoires | Pieces de | Bandes de | Bandes de Bandes de Tout
teurs et rechange | rechange - | rechange - a rechange - équipement et
ensembles (hormis les | plates en tasseaux et chaine piece
de montage bandes) tissus tissus .
standards spéciaux plastique
Série 1100
Série 2200 ) ]
Série 3200 30 % de frais de retour pour tous les produits sauf :

50 % pour les convoyeurs a bande modulaire, a tasseaux ou spécialisée

Systémes de palettes

FlexMove/SmartFlex Le retour des éléments électriques est effectué en suivant les directives de
Série GAL leurs fabricants.

Tout élément
électrique

Série 7100
Série 7200/7300
AquaGard Série 7350 50 % de frais de retour pour tous les produits
Version 2

Série GES

Non retournable Cas par cas

AquaGard
Série 7350/7360 Non retournable

Série AquaPruf

Les retours ne seront plus acceptés apres 60 jours a compter de la date de facturation originale. Les frais de retour comprennent I'inspection,

le nettoyage, le démontage, le rejet et la réémission des composants a l'inventaire. Une nouvelle commande d’achat doit étre émise si un remplacement
est nécessaire avant I'évaluation de I'élément retourné. Le crédit, le cas échéant, n’est émis qu’apres le retour et 'achévement de I'évaluation.

Dorner a des représentants dans le monde entier. Contactez Dorner pour le nom de votre représentant local. Notre équipe de service a la clientéle vous
aidera volontiers pour toute question sur les produits Dorner.

Si vous désirez une copie de la Garantie de Dorner, contactez Dorner, ou un réseau de ventes autorisé, ou visitez notre Web site : www.dorner.com.

Pour les piéces de rechange, contactez un service & la clientéle autorisé de Dorner ou l'usine.

Dorner — North & South America

www.dorner.com

Dorner - U.S.A. Dorner - Canada
Headquarters 100-5515 North Service Road
975 Cottonwood Ave Burlington, Ontario L7L 6G6
Hartland, WI 53029, UsA ~ Canada

(800) 397-8664 (289) 208-7306

(262) 367-7600 info@dorner.com
info@dorner.com

Dorner — Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.

Parque Industrial Nogales

Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner - Europe

Karl-Heinz-Beckurts-StraBe 7
52428 Jillich, Germany
+49 (0) 2461/93767-0 | info.europe@dorner.com

L o o ° o 128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960

Penang, Malaysia
© Dorner Mfg. Corp. 2018. All Rights Reserved. +604-626-2948 | info.asia@dorner.com
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Warnhinweise - Allgemeine Sicherheit

A WARNUNG

Das Sicherheitswarnsymbol - schwarzes
Dreieck mit weif3em Ausrufezeichen -
weist auf die Gefahr einer méglichen
Korperverletzung hin.

A GEFAHR

Das Klettern, Sitzen, Gehen oder Fahren
auf einem Forderband fihrt zu schweren
Verletzungen.

NICHT AUF FORDERBANDER STEIGEN.

A GEFAHR

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Stiitzen
missen am Boden verankert werden. Nicht
am Boden verankerte Stutzen kippen um und
haben schwere Verletzungen oder den Tod
zur Folge.

STUTZE MUSS AM BODEN VERANKERT
SEIN.

A WARNUNG

%

Das Ldsen der Einstellschrauben fir die
Standerhoéhe oder den Standerwinkel kann
dazu fuhren, dass Abschnitte des
Forderbands absinken und dadurch schwere
Verletzungen verursachen.

FORDERBANDABSCHNITTE
UNTERSTUTZEN, BEVOR DIE
EINSTELLSCHRAUBEN FUR DIE
STANDERHOHE ODER DEN
STANDERWINKEL GELOST WERDEN.

Fester und héhenverstellbarer Stander
Dorner Mfg. Corp. 2 851-869 Rev. A



Produktbeschreibung

Sieche Abbildung 1 fiir die typischen Stinderkomponenten.

Stutzfuld

Stander-Montageklammern (mit Férderband)
Muffe

Hoéheneinstellpunkt

Winkeleinstellpunkt

Optionale Lenkrollen

Optionale Diagonalstrebe

~N o 0o~ WN PP

Abbildung 1

Fester und héhenverstellbarer Stander
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Installation

A GEFAHR

L

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Stutzen
muissen am Boden verankert werden. Nicht
am Boden verankerte Stiitzen kippen um und
haben schwere Verletzungen oder den Tod
zur Folge.

STUTZE MUSS AM BODEN VERANKERT
SEIN.

Empfohlene Installationsreihenfolge

» Den/die Stinder am Forderband befestigen
* Optionale Diagonalstrebe befestigen

+ Stinderh6he und -ebene einstellen (siehe ,,Einstellung der
Standerhéhe” auf Seite 5)

Bendotigte Werkzeuge

* 6 mm Sechskantschliissel

* 10 mm Schraubenschliissel

Stander am Forderband montieren

1. Stinder am Forderband befestigen.

)

Abbildung 2

2. Schrauben festziehen.

Abbildung 3

Optionale Diagonalverstrebung

1. Strebe am Stdnder befestigen.

Abbildung 4
2. Strebe am Forderband befestigen.

Abbildung 5

Fester und héhenverstellbarer Stander

Dorner Mfg. Corp.
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Praventivwartung und Einstellung

Einstellun g der Standerhohe 3. Standfuf} des Sténders anheben oder absenken.

Bendtigte Werkzeuge

* 6 mm Sechskantschliissel
* 10 mm Schraubenschliissel

Das Losen der Einstellschrauben fir die : -
Standerh6he oder den Standerwinkel ) o Abbildung 7
kann dazu fiihren, dass Abschnitte des 4. Sténder ausnivellieren.

Forderbands absinken und dadurch schwere
Verletzungen verursachen.

FORDERBANDABSCHNITTE
UNTERSTUTZEN, BEVOR DIE
EINSTELLSCHRAUBEN FUR DIE
STANDERHOHE ODER DEN
STANDERWINKEL GELOST WERDEN.

1. Forderband abstiitzen.

Wenn die Schrauben nicht festgezogen
werden, kann das dazu fuhren, dass
Abschnitte des Férderbands absinken und
dadurch schwere Verletzungen verursachen.

SCHRAUBEN NACH DER EINSTELLUNG
FESTZIEHEN.

5. Schrauben festziehen.

Abbildung 6

2. Schrauben 16sen.

Abbildung 9

Fester und héhenverstellbarer Stander
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Praventivwartung und Einstellung
Einstellung des Forderbandwinkels 2. Férderbandwinkel einstellen.
Benotigte Werkzeuge A WARNUNG

* 6 mm Sechskantschliissel

* 10 mm Schraubenschliissel

A WARNUNG

Wenn die Schrauben nicht festgezogen
werden, kann das dazu fuhren, dass
Abschnitte des Férderbands absinken und
dadurch schwere Verletzungen verursachen.

SCHRAUBEN NACH DER EINSTELLUNG
FESTZIEHEN.

Das Losen der Einstellschrauben fir die
Standerh6éhe oder den Standerwinkel 3
konnen dazu fuhren, dass Abschnitte des '
Forderbands absinken und dadurch schwere
Verletzungen verursachen.

FORDERBANDABSCHNITTE
UNTERSTUTZEN, BEVOR DIE
EINSTELLSCHRAUBEN FUR DIE
STANDERHOHE ODER DEN
STANDERWINKEL GELOST WERDEN.

Schrauben festziehen.

1. Schrauben l6sen.

Abbildung 11

4. Wenn das Forderband eine Diagonalstrebe
aufweist, muss die Schraube zum Einstellen des
Forderbandwinkels gelost werden. Schraube
nach der Einstellung festziehen.

Abbildung 10

Abbildung 12

Fester und héhenverstellbarer Stander
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Ersatzteile

Stander mit fester Hohe mit Standful oder Lenkrollen

1 (202148 305 mm breit)

1 (200697 356 - 610 mm breit)

Teil

Teilenummer

202148

200697

960883M

710211-LLLLL

911016M

710031-00816

807-2820

710005

OO N[O T Bl WN

807-640

807-1303

=
o

960897M

[N
[

710210-LLLLL

=
N

710004

=
w

710006

=
N

200801M

Teil Teilenummer
15 708180P
16 991011M
17 202390M
18 734056
19 920816M

LLLLL = L&nge in Zoll mit 2 Dezimalstellen.

Lénge Beispiel: Lange = 95.25 Zoll LLLLL = 09525

851-869 Rev. A
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Ersatzteile

Hohenverstellbarer Stander mit Standfuld oder Lenkrollen

1 (202148 305 mm breit)

1 (200697 356 - 610 mm breit)

Teilenummer

LLLLL = L&nge in Zoll mit 2 Dezimalstellen.

Lange Beispiel: Lange = 95.25 Zoll LLLLL = 09525

Teil Teilenummer Teil

1 202148 15 708180P
200697 16 991011M

2 960883M 17 202390M

3 710211-LLLLL 18 734056

4 911016M 19 920816M

5 710031-LLLLL

6 807-2820

7 710005

8 807-640

9 807-1303

10 960897M

11 710210-LLLLL

12 710004

13 710006

14 200801M

Dorner Mfg. Corp.

Fester und héhenverstellbarer Stander
8
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Ersatzteile

Hoher Stander mit Standful oder Lenkrollen

1 (202148 305 mm breit) 1 (200697 356 - 610 mm breit)

6 (710211-01663 feste Hohe)
oder
6 (710212-02263 verstellbare Hohe)

14

i) . /

[ ﬁf_—lo*llj @
—o— ’
%%/9 ‘ | “ 8

12‘ oder

L e—1 8

Teil Teilenummer Teil Teilenummer
1 202148 15 710006

200697 16 710215-LLLLL
2 710211-LLLLL 17 708180P
3 710214-00621 18 710210-LLLLL
4 807-1289 19 200801M
5 710003 20 960883M
6 710211-01663 21 991011M

710212-02263 22 202390M
7 911016M 23 734056
8 710004 24 920816M
9 960897M LLLLL = Lange in Zoll mit 2 Dezimalstellen.
10 807-2820 Lange Beispiel: Lange = 95.25 Zoll LLLLL = 09525
11 710005
12 807-640
13 807-1303
14 710031-LLLLL

Fester und héhenverstellbarer Stander
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Rickgaberichtlinie

Damit Ruckgaben akzeptiert werden, muss zuerst eine schriftliche Riickgabegenehmigung des Werks eingeholt werden. Fir Teile, die ohne
Ruckgabegenehmigung an Dorner zuriickgeschickt werden, gibt es keine Gutschrift und diese werden auch nicht an den Originaleinsender
zurtickgeschickt. Wenn Sie wegen einer Rickgabegenehmigung anrufen, halten Sie bitte die folgenden Informationen fiir den Werksvertreter von Dorner
oder Ihren lokalen Vertriebshandler bereit:

1. Name und Adresse des Kunden.

2. Dorner-Teilenummer(n) oder Teil(e), das/die zuriickgeschickt werden.

3. Rickgabegrund.

4. Originalbestellnummer des Kunden, die bei der Bestellung des Teils/der Teile verwendet wurde.

5. Rechnungsnummer von Dorner oder vom Vertriebshandler. Seriennummer des Teils angeben, sofern verflgbar.

Ein Vertreter wird die zu ergreifenden MalRnahmen in Bezug auf die zuriickgegebenen Teile besprechen und zur Bezugnahme eine
Ruckgabegenehmigungsnummer (RMA) ausstellen. Die RMA schlief3t 30 Tage nach deren Ausstellung automatisch. Um eine Gutschrift zu erhalten,
mussen die Teile neu und unbeschéadigt sein. Fur alle gegen eine Gutschrift zuriickgegebenen Teile, in Bezug auf die Dorner keine Schuld trifft, wird eine
Rickgabegebuhr erhoben. Der Kunde muss gewéhrleisten, dass bei der Rucksendung eine Beschadigung verhindert wird. Beschadigte oder
modifizierte Teile werden nicht angenommen. Der Kunde tragt die Rucksendekosten.

Produkttyp
Standardprodukte MaRgefertigte
oder
Bestellteile
Produktreihe Forderban- | Getriebemo- | Stutz- | Zubehorteile | Ersatzteile Ersatz- Ersatz- Ersatz- Alle
der toren & Mon-| fiiBe (keine bander - bander - bander - |Ausrustungund
tagepaket Béander) Standard- | Stollengurt & Kunststoff- Teile
flach- Spezialge- u
gewebe webe kette
Serie 1100
Ser!e 2200 30 % Ruckgabegebuhr fur alle Produkte aul3er:
Serie 3200 50 % Riickgabegebiihr fir Forderbander mit Modulband, Stollengurt
Palettensysteme oder Spezialbandern
FlexMove/SmartFlex
Serie GAL Fir alle Elektroteile gilt die Riickgaberichtlinie des Originalherstellers.
Keine Riickgabe Je nach Fall

Alle Elektroteile
Serie 7100
Serien 7200/7300
AquaGard Serien 50 % Riickgabegebuhr fiir alle Produkte
7350 Version 2
Serie GES
AquaGard
Serien 7350/7360 Keine Riickgabe
AquaPruf Serie

Ruckgaben werden 60 Tage nach dem Originalrechnungsdatum nicht mehr angenommen. Die Rickgabegebiihr umfasst die Inspektion, Reinigung,
Zerlegung, Entsorgung und Wiederaufnahme von Komponenten in den Lagerbestand. Wenn vor der Auswertung des zurtickgegebenen Teils ein Ersatz
benétigt wird, muss eine Bestellung ausgestellt werden. Eine Gutschrift (falls berhaupt) wird nur nach der Ruckgabe und nach Abschluss der
Auswertung ausgestellt.

Dorner hat weltweit Vertretungen. Den Namen lhrer lokalen Vertretung erhalten Sie von Dorner. Unser Kundendienstteam ist lhnen bei Fragen zu
Dorner-Produkten gerne behilflich.

Um eine Kopie der Garantiebestimmungen von Dorner zu erhalten, wenden Sie sich an Dorner, einen autorisierten Vertriebskanal oder besuchen Sie
unsere Webseite: www.dorner.com.

Fur Ersatzteile werden Sie sich an das autorisierte Dorner Service Center oder das Werk.

Dorner — North & South America
www.dorner.com

Dorner - U.S.A. Dorner - Canada
Headquarters 100-5515 North Service Road
975 Cottonwood Ave Burlington, Ontario L7L 6G6
Hartland, WI 53029, UsA ~ Canada

(800) 397-8664 (289) 208-7306

(262) 367-7600 info@dorner.com
info@dorner.com

Dorner — Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.

Parque Industrial Nogales

Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner - Europe

Karl-Heinz-Beckurts-StraBe 7
52428 Jillich, Germany
+49 (0) 2461/93767-0 | info.europe@dorner.com

L o o ° o 128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960

Penang, Malaysia
© Dorner Mfg. Corp. 2018. All Rights Reserved. +604-626-2948 | info.asia@dorner.com
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DORNERS:

Soportes de Altura Fija
y Ajustable

Si desea consultar otros manuales de servicio, visite nuestro sitio web en:

www.dorner .com/service_manua Is.asp

¢



Advertencias - Seguridad General

A ADVERTENCIA

El simbolo de alerta de seguridad, un
triangulo negro con un signo de exclamacion
blanco, se utiliza para alertarle que corre el
riezgo de sufrir lesiones personales.

A PELIGRO

Subirse, sentarse, caminar o montarse sobre
el transportador ocasionara lesiones graves.

NO SE SUBA ENCIMA DEL
TRANSPORTADOR.

A PELIGRO

Los soportes marcados con este simbolo
deben anclarse al suelo. Los soportes no
anclados al suelo se voltearan y ocasionaran
lesiones graves o la muerte.

EL SOPORTE DEBE ANCLARSE AL SUELO.

A ADVERTENCIA

Si se aflojan los tornillos de ajuste del &ngulo
o los de la altura de los soportes, podrian
caerse secciones del transportador y
ocasionar lesiones graves.

APOYE LAS SECCIONES DEL
TRANSPORTADOR ANTES DE AFLOJAR
LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL ANGULO
O LOS DE LA ALTURA DEL SOPORTE.

Soportes de Altura Fija y Ajustable
Dorner Mfg. Corp. 2 851-869 Rev. A



Descripcion del Producto

Consulte la Figura 1 para conocer los componentes
habituales de un soporte.

Soporte interno

Pieza de montaje del soporte (con el transportador)
Soporte externo

Punto de ajuste de la altura

Punto de ajuste del angulo

Ruedas opcionales

Abrazadera diagonal opcional

~N o b WON PR

Figura 1

Soportes de Altura Fija y Ajustable
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Instalacion

A PELIGRO 2. Apriete los tornillos.

L

Los soportes marcados con este simbolo
deben anclarse al suelo. Los soportes no
anclados al suelo se voltearan y ocasionaran
lesiones graves o la muerte.

EL SOPORTE DEBE ANCLARSE AL SUELO.

Orden de instalaciéon recomendado J

» Una el o los soportes al transportador

* Instale las abrazaderas diagonales opcionales

» Ajuste el nivel y la altura del soporte (consulte “Ajuste de Figura 3
la altura del soporte” en la pagina 5)

Herramientas necesarias Abrazaderas diagonales opcionales

1. Una la abrazadera al soporte.

+ Llave hexagonal de 6 mm

e Llave de 10 mm

Monte los soportes en el
transportador

1. Una el soporte al transportador.

ﬂ<—X4 Figura 4

2. Una la abrazadera al transportador.

Figura 2

Figurab

Soportes de Altura Fija y Ajustable
Dorner Mfg. Corp. 4 851-869 Rev. A



Mantenimiento Preventivo y Ajuste

Ajuste de la altura del soporte 3. Suba o baje la pata del soporte.

Herramientas necesarias

+ Llave hexagonal de 6 mm
* Llave de 10 mm

Si se aflojan los tornillos de ajuste del &ngulo
o los de la altura de los soportes, podrian

caerse secciones del transportador y 4. Nivele el soporte.
ocasionar lesiones graves.

APOYE LAS SECCIONES DEL
TRANSPORTADOR ANTES DE AFLOJAR
LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL ANGULO
O LOS DE LA ALTURA DEL SOPORTE.

Figura 7

1. Apoye el transportador.

Figura 8

Sino se aprietan los tornillos, podrian caerse
secciones del transportador y ocasionar
lesiones graves.

APRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE
HACER EL AJUSTE.

Figura 6 5. Apriete los tornillos.

2. Afloje los tornillos.

Figura 9

Soportes de Altura Fija y Ajustable
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Mantenimiento Preventivo y Ajuste

Ajuste del angulo del transportador 2. Ajuste el dngulo del transportador.

Herramientas necesarias

» Llave hexagonal de 6 mm

» Llave de 10 mm

Si no se aprietan los tornillos, podrian caerse
secciones del transportador y ocasionar
lesiones graves.

APRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE
HACER EL AJUSTE.

Si se aflojan los tornillos de ajuste del &ngulo 3
o los de la altura de los soportes, podrian '
caerse secciones del transportador y
ocasionar lesiones graves.

APOYE LAS SECCIONES DEL
TRANSPORTADOR ANTES DE AFLOJAR
LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL ANGULO
O LOS DE LA ALTURA DEL SOPORTE.

Apriete los tornillos.

1. Afloje los tornillos.

Figura 11

4. Si el transportador esta equipado con abrazaderas
diagonales, debe aflojar el tornillo para ajustar el &ngulo
del transportador. Apriete el tornillo después del ajuste.

Figura 10

Figura 12

Soportes de Altura Fija y Ajustable
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Repuestos

Soporte de Altura Ajustable con Patas o Ruedas

1 (202148 305 mm de ancho)

1 (200697 356 - 610 mm de ancho)

Articulo

NUmero de pieza

1

202148

200697

960883M

710211-LLLLL

911016M

710031-00816

807-2820

710005

807-640

OO N[O Bl WN

807-1303

R
R O

960897M

710210-LLLLL

=
N

710004

=
w

710006

=
N

200801M

Articulo Ndmero de pieza
15 708180P

16 991011M

17 202390M

18 734056

19 920816M

LLLLL = Longitud en pulgadas con 2 decimales

Ejemplo de longitud: Longitud = 95,25 pulgadas LLLLL = 09525

851-869 Rev. A
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Repuestos

Soporte de Altura Ajustable con Patas o Ruedas

1 (202148 305 mm de ancho)

1 (200697 356 - 610 mm de ancho)

Articulo Numero de pieza Articulo Numero de pieza
1 202148 15 708180P
200697 16 991011M
2 960883M 17 202390M
3 710211-LLLLL 18 734056
4 911016M 19 920816M
5 710031-LLLLL LLLLL = Longitud en pulgadas con 2 decimales
6 807-2820 Ejemplo de longitud: Longitud = 95,25 pulgadas LLLLL = 09525
7 710005
8 807-640
9 807-1303
10 960897M
11 710210-LLLLL
12 710004
13 710006
14 200801M

Soportes de Altura Fija y Ajustable

Dorner Mfg. Corp.
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Repuestos

Soporte Alto con Patas o Ruedas

0]

=

6 (710211-01663 altura fija)

6 (710212-02263 altura ajustable)

1 (202148 305 mm de ancho)

1 (200697 356 - 610 mm de ancho)

Articulo Numero de pieza

1 202148
200697

2 710211-LLLLL

3 710214-00621

4 807-1289

5 710003

6 710211-01663
710212-02263

7 911016M

8 710004

9 960897M

10 807-2820

11 710005

12 807-640

13 807-1303

14 710031-LLLLL

Articulo Numero de pieza
15 710006

16 710215-LLLLL
17 708180P

18 710210-LLLLL
19 200801M

20 960883M

21 991011M

22 202390M

23 734056

24 920816M

LLLLL = Longitud en pulgadas con 2 decimales

Ejemplo de longitud: Longitud = 95,25 pulgadas LLLLL = 09525

851-869 Rev. A
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Politica de Devolucion

Las devoluciones deben ser previamente autorizadas por escrito por la fabrica o no seran aceptadas. Los articulos que se devuelvan a Dorner sin la
autorizacion correspondiente no se procesaran ni se devolveran al remitente original. Cuando llame para solicitar la autorizacion, tenga la siguiente
informacion preparada para proporcionarsela al representante de la fabrica de Dorner o a su distribuidor local:

1.  Nombre y direccion del cliente.

2 Ndmero(s) de pieza del articulo de Dorner que se va a devolver.

3. Motivo de la devolucion.

4 El nimero de pedido original del cliente que se us6 al ordenar el o los articulos.

5. Numero de factura de Dorner o el distribuidor. Incluya el nimero de serie de la pieza si esta disponible.

Un representante le indicara lo que debe hacer con los articulos que desea devolver y le proporcionara un nimero de autorizacion de devolucion de
materiales (RMA) a modo de referencia. El RMA se cerrara automaticamente 30 dias después de su emision. Para proporcionar un crédito, los articulos
deben estar nuevos y no tener dafios. Habra un cargo por devolucion en todos los articulos que se devuelvan en los que Dorner no sea el responsable
de dicho problema. El cliente tiene la responsabilidad de evitar que se produzcan dafios durante el envio del articulo para su devolucion. No se
aceptaran articulos dafiados o modificados. El cliente es responsable por el envio del articulo devuelto.

Tipo de producto

Productos estandar Piezas
disefiadas
bajo pedido
Linea del producto | Transporta- | Motorreduc- | Sopor- | Accesorios | Repuestos | Bandas de | Bandas de Bandas de Todos los
dores tores 'y tes (no de repuesto - repuesto - repuesto - equipos
paquetes de bandas) Banda Banda con Cadena de y piezas
montaje plana empujadores o
estandar y especial plastico
Serie 1100
Serie 2200 Cargo por devolucién del 30% en todos los productos excepto:
Serie 3200 Cargo por devolucion del 50% en los transportadores con bandas modulares,
Sistemas de tarimas bandas con empujadores o bandas especiales

FlexMove/SmartFlex
Serie GAL

Todos los articulos
eléctricos

Serie 7100

Serie 7200/7300
AquaGard Serie 7350 Cargo por devolucion del 50% en todos los productos
Version 2

Serie GES

Todos los articulos eléctricos tienen asignada la politica de devolucién original

de los fabricantes. no se pueden devolver €aso por caso

AquaGard
Serie 7350/7360 no se pueden devolver
Serie AquaPruf
Las devoluciones no se aceptaran después que transcurran 60 dias desde la fecha de la factura original. El cargo por devolucion cubre la inspeccion,
limpieza, desmontaje, eliminacion y distribucion de los componentes en el inventario. Si se necesita una sustitucion antes que pueda evaluarse el
articulo devuelto, debe emitirse un pedido de compra. El crédito (si lo hubiese) se expide Gnicamente después que se haya realizado la devolucién y se
haya evaluado el articulo devuelto.

Dorner cuenta con representantes en todo el mundo. Péngase en contacto con nosotros para conocer el nombre del representante de su zona.
Nuestro equipo de atencién al cliente estard encantado de ayudarle con sus preguntas sobre los productos Dorner.

Si desea una copia de la garantia Dorner, pdngase en contacto con nosotros, un representante de ventas autorizado, o visite nuestro sitio web:
www.dorner.com.

Si necesita repuestos, contacte el centro de atencion al cliente de Dorner o su distribuidor local.

Dorner — North & South America
www.dorner.com

Dorner - U.S.A. Dorner - Canada
Headquarters 100-5515 North Service Road
975 Cottonwood Ave Burlington, Ontario L7L 6G6
Hartland, WI 53029, UsA ~ Canada

(800) 397-8664 (289) 208-7306

(262) 367-7600 info@dorner.com
info@dorner.com
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