
TECHNISCHE DATEN

• Mit Flach- oder Stollengurt erhältlich

• Bandbelastungen bis 23 kg

• Gurtbreiten von 70 mm bis 457 mm

• Längen: von 500 mm bis 5.485 mm

• Als Version mit Mittelantrieb oder Endantrieb  
 erhältlich.

• Ausschließlich in gerader Ausführung erhältlich

BESONDERE MERKMALE

• Entwickelt und hergestellt nach den  

 Standards der Lebensmittelindustrie.

•	 Förderbänder	nach	BISSC-Standard	zertifiziert.

•	 FDA-zertifizierte	Materialien	und	Komponenten

• IP-65 Getriebemotoren mit Lebensmittelöl.

INNOVATIV UND LANGLEBIG

• Robuster geschweißter Rahmen aus Edelstahl 
 1.4301 mit sehr geringem Rahmenüberstand.

• Geeignet zum Abwischen und Abwaschen mit   
 geringem Wasserdruck und milden     
 Reinigungsmitteln.

•	 Schnellreinigungsklappe	zur	einfachen	Reinigung		
 und Wartung des Förderbands.

•	 Kompaktes,	gekapseltes	Spannsystem	für	eine		 	
 einfache Reinigung

• Verschraubte Seitenführungen.

PRODUKTMERKMALE
• Schneller Bandwechsel in wenigen Minuten

•	 1-Punkt-	Spannvorrichtung	für	eine	schnelle		 	
	 Gurtspannung
•	 Gurtführung	durch	V-Guide	für	einen	präzisen	 
 Gurtlauf

•	 Schlanke	Bauform,	auch	für	sehr	beengte
 Einbausituationen geeignet

•	 Das	flache,	robust	geschweißte	Rahmenprofil		 	
 ermöglicht eine einfache Reinigung

•	 Ideal	zur	Beförderung	von	Kleinteilen:
 • Umlenkwalzen mit 32 mm Durchmesser
 •	Optional	mit	8	und	16	mm	Messerkante

Schnellreinigungsk-
lappe

Stollengurt

Das AquaGard LP Förderband mit seiner 

schlanken,	flachen	Bauform	ist	bestens	geeignet	
für kleine Platzverhältnisse.
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